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รหัสสินคา้
รายการ +ความจุ (มล.) ขายเป็น 

กระป๋อง
ขายเป็นชุด  

ชุดละ 3 กระป๋องรุ่นเก่า รุ่นใหม่

S72 น้ำายาทำาความสะอาด  REMOVERS 400

222 น้ำายาแทรกซึมรอบร้าว CHECKMOR 400

LD3  LD7 น้ำายาตรวจสอบ DEVELOPERS 400

712 น้ำายาแทรกซึมรอยร้าวสีขาว WHITE CONTRAST 400 -

EL4 น้ำายาแทรกซึมรอยรา้วสีดำา SUPRAMOR 4 BLACK 400 -

น้ำ�ย�ตรวจเช็ครอยร้�ว 

CHECKMOR  Colour contrast
processes  are a  bersatile and
economic  method of detecting
discontinuities  which are open
to the surfaces of essentially
non-porous materials.
CHECKMOR dye penetrant
products are approved to meet
the many internationally
recognised specifications, Tyey
are widely used in many
industries, from olifleld and
petrochemical structures to
forge and foundry, power
generation, ceramics and
precision engineering, where
non destructive lesting forms
an important part of quality
assurance

COLOUR CONTRAST (RED DYE) PENETRANT PROCESSES.
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 เหมาะสำาหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเช่น โรงงาน
ปิโตรเคมี,โรงงานน้ำาตาล,โรงงานไฟฟ้าฯลฯ โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่าง
หรือจะใช้ตรวจสอบแม่พิมพ์โลหะและงานที่ต้องการความแน่นอน 
ขั้นตอนการใช้งาน     
1. PENETRANT REMOVERS (S72) สีฟ้า 
ฉีดเพื่อทำาความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่บนชิ้นงาน 
ที่จะตรวจสอบ ทิ้งไว้สักครู่แล้วเช็ดทำาความสะอาด  
2. CHECKMOR (222) สีแดงเป็นน้ำายาแทรกซึมเข้าไปตามรอยร้าว
ของชิ้นงาน ซึ่งรอยร้าว ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือสัมผัส
ได้ ฉีด CHECKMOR (222) ให้ทั่วชิ้นงานหรือบริเวณ ที่ต้องการ
ตรวจสอบ ทิ้งไว้สักครู่ แล้วเช็ดออกด้วยผ้า   
   2.1 WHITE CONTRAST PAINT (712) สีขาว เป็นน้ำายา
แทรกซึมเหมือน CHECKMOR (222) แต่เหมาะสำาหรับ ชิ้นงานที่มี
สีดำา หรือสีเข้ม เช่น แม่เหล็ก หรือ ท่อดำา ฯลฯ  
3 PENETRANT DEVELOPERS (LD3/LD7) สีใส เป็นน้ำายาสำาหรับ
ฉีดเพื่อตรวจสอบรอยรา้วของชิ้นงานเมื่อฉีด LD3/LD7 จะมีสีแดง 
ปรากฏขึ้นตามรอยร้าวต่าง

สเปรย์น้ำายาตรวจสอบรอยร้าว / MAGNAFLUX (USA)   
   
Benefits	 	 	
SPOTCHECK	is	the	most	reliable	and	widely	used	 	 	
penetrant	inspection	method	that	reveals	cracks	and	other	 	 	
surface	discontinuities	in	virtually	any	non-porous	material.	 	 	
SPOTCHECK’s	formulation,	using	a	high	concentration	of	 	 	
quality	dyes,	together	with	high	quality	solvents,	provides	 	 	
the	best	possible	dye	penetrants	for	finding	the	smallest	 	 	
and	finest	defects.	Other	products	may	skimp	on	dyes	or	 	 	
use	inferior	solvents	that	cut	costs.	In	doing	so,	indications	 	 	
do	not	appear	as	bright	or	vibrant	and	cracks	can	be	missed.		 	
Some	inferior	solvents	may	also	cause	health	hazards.	 	 	
   
•	Our	developer’s	even	spray	pattern	provides	a	uniform	coating.	 	 	
•	Our	SPOTCHECK	products	are	the	most	widely	used	in	the	inspection	of	welds	in	a	variety	of	industries.	 	 	
•	Dependability,	consistency	and	safety	should	be	the	major	concern	in	your	inspection	process	MAGNAFLUX®	has	it	all.	

รหัส รายละเอียด บรรจุ (มล.) 
SKC-S สีใส คุณสมบัติ ทำาความสะอาด 300 G.
SKL-SP1 สีแดง คุณสมบัติ แทรกซึม 330 G.
SKD-S2 สีขาว คุณสมบัติ เน้นรอย 330 G.

(Made in USA.)

(Made in USA.)

THAI P
HATANASIN

 (C
HIN

 SENG) C
O.,L

TD.


	(Chemetall) - น้ำ�ยาตรวจเช็ครอยร้าว
	(MAGNAFLUX) - สเปรย์น้ำยาตรวจสอบรอยร้าว



